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Extensivierung  Dauerwiese

Lettenfurchgraben  

Böschungsabflachung zur 
Roth; ca. 10-20 cm oberhalb 
des MNQ der Roth

Brutfläche für Kiebitz:

Fräsen der Fläche , 

jährlich einmalig im Spätherbst 

Größe ca. 20 x 25 m = ca. 500 m²

Lage  abh. von Geländesituation: 

Trockenen Standort wählen

Keine Ansaat; kein Bodenabtrag
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Schnitt  

Schnitt  

858

Nachbargrundstück 
im Westen

Abgrabung, Flurnr.      857

Bestand Gelände, extensive Wiese

Tümpel, dauerfeucht
Wassertiefe 0,80 - 1,00 m

Systemschnitt     West  - Ost 

M    1   :   100
Gelände Abgrabung

Grenzabstand 14 - 15 m

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

Wasserstand schwankendBestand Gelände, Wiese

LEGENDE  

naturschutzfachlicher AUSGLEICH

Baum, geplant

Initiierung einer artenreichen, extensiven Dauerwiese
auf den Flächen des Abtrags                                                                                     
Mähgutübertragung von den Flächen  725 und 734 Gkg. Häder                                                            
Pflege: Mahd 1 x jährlich  im Herbst; 

Ausbildung von wechselfeuchten Zonen und Seigen
Bodenabtrag  30 - 70 cm

Pflege: Mahd 1 x jährlich  im Herbst; 
Bracheflächen bis zum nächsten Jahr stehen lassen ca. 20 %
Sich ansamende Gerhölze entfernen

Tümpel, dauerfeucht, 
Bodenabtrag 80 - 120 cm
Pflege: Räumen bei Verlandung; ca. nach 15 Jahren; 
Sich ansamende Gerhölze entfernen 

 AG   Alnus glutinosa,   Roterle
PP  Prunus padus,   Traubenkirsche

Hochstamm, 3xv, mit Ballen, Stammumfang 12-14 cm
Herkünfte autochthon

Brutfläche für Kiebitz
Fräsen 1x jährlich
kein Bodenabtrag 

Initiierung einer artenreichen, extensiven Dauerwiese
durch Abmagerung
kein Einsatz von Dünger; kein Pestizideinssatz
Mahd 2x jährlich; Zeitpunkt ab  15.06.  d.J.
das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen

503,48

AG

PP

Mas
t  2

05

11
0-k

V-Le
itu

ng
   B

es
tan

d  
Le

itu
ng

sa
ch

se

11
0-k

V-Le
itu

ng
   S

ch
utz

zo
ne

11
0-k

V-Le
itu

ng
   S

ch
utz

zo
ne

25,00 m

25,00 m

20-kV-Leitung  D7     Leitungsachse

20-kV-Leitung  D7     Schutzzone 

20-kV-Leitung  D7     Schutzzone 

9,00 m
9,00 m


